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Раколл 2021 
 

Общие свойства Технология/основа Полиуретан, дисперсия 
Тип продукта Адгезив 
Цвет Белый 
Преимущества продукта хорошо распыляется; 

возможность предварительного 
покрытия за несколько дней; 

высокая начальная вяжущая прочность; 
высокая теплоустойчивость. 

 

Технические данные 

Общая информация 
 

Физические свойства   

Плотность (по влажному) 1,06 г/см3 Внутренний стандарт HBF PAN 162 

Содержание твёрдого вещества по массе 44% Внутренний стандарт HBF PAN 110 

Правила и параметры при обращении  

Внутренний стандарт HBF PAN 100 
25°C 

Температура хранения От 15°C до 25°C 

Температура обработки От 18°C до 28°C 

Вязкость 2600 мПа·с 

Время для испарения 
растворителя из 
лакокрасочной 
плёнки/время ожидания 

мин. 60 мин 

Температура активации От 55°C до 65°C 

Срок хранения Макс. 6 месяцев 

Масса после нанесения (по сухому) 40 г/м2 
 

Свойства продукта 
 

Назначение Области применения Деревообработка 

Специальное применение Приклеивание термопластичной 
мебельной пленки 

Ламинирование пленкой ПВХ и 
пленкой АБС на МДФ, производство 
прессованного картона, древесных 
материалов и т.д., а также 
применение в процессе 
термосваривания (например, 
глубокой вытяжки) 

Обработка Подходящие основы Материалы на древесной основе 

МДФ 

Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) 
Поливинилхлорид (ПВХ) 

Требования к поверхности Сухая 

Чистая 

Без жира  

Без пыли 

Метод нанесения Распыление 
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Очистка Очиститель для инструментов Körasolv PU 

ISA Verdünner 220 

Рекомендации Хорошо перемешать перед 
использованием 

Перед использованием адгезив 
необходимо хорошо перемешать. 

Беречь от замерзания Адгезив следует беречь от 
замерзания, продукт может 
повредиться. Слегка охлаждённый 
адгезив перед использованием 
необходимо нагреть и хорошо 
перемешать. 

Отверждение Время высыхания можно сократить 
посредством повышения температуры. 
Это приводит к ускоренному склеиванию 
и, следовательно, к сокращению 
времени реактивации. 
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Дополнительная информация 
 

Хранение 
 
Раколл 2021 следует использовать в течение срока 
годности, указанного на упаковке. Стабильность 
при хранении применима только к материалам, 
хранящимся в соответствующих условиях 
(оригинальные закрытые контейнеры, 
рекомендуемая температура хранения). 

 
 
Правила безопасности 
 
Ознакомьтесь с Паспортом безопасности 
материала (ПБМ) и этикетками каждого продукта 
перед использованием. Соблюдайте действующие 
правила техники безопасности. 

 
Подготовка 
 
Склеиваемые поверхности должны быть сухими, 
чистыми, обезжиренными и очищенными от пыли 
для обеспечения надёжного склеивания. 

Склеивание 
 

После высыхания соединение активируется в 
процессе глубокой вытяжки. Время герметизации 
зависит от теплопроводности материала. Время 
прессования зависит от температуры, давления 
и свойств материала. Время герметизации и 
прессования определяется путём 
предварительных испытаний. 
 
Очистка 
 
Для удаления свежего адгезива используется 
вода. Для удаления плёнки после высыхания 
используется состав Köra-solv PU или ISA 
Verdünner 220. 
 
Утилизация 
 
Необходимая информация дана в Паспорте 
безопасности материала (ПБМ) для данного 
продукта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНО: Предоставленная информация, технические характеристики, процедуры и рекомендации (информация) основаны на опыте производителя, 
и производитель считает данную информацию точной. Производитель не даёт никаких заявлений, гарантий относительно точности или полноты 
информации, а также относительно того, что использование продукта позволит избежать потерь или повреждений или даст требуемые результаты. 
Покупатель несёт исключительную ответственность за испытание и определение пригодности любого продукта для предполагаемого использования. 
Испытания следует повторить, если материалы или условия каким-либо образом изменятся. Ни один сотрудник, дистрибьютор или агент не имеет 
права изменять данные факты и предлагать гарантию исполнения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: заказывая/получая товар, Вы принимаете Общие положения и условия продажи компании Эйч.Би. Фуллер, 
действующие в регионе. Запросите копию, если Вы не получили эту документацию. Эти Положения и условия содержат отказ от подразумеваемых 
гарантий (включая, помимо прочего, отказ от гарантий пригодности для определённой цели) и ограничений ответственности. Все остальные условия 
отклоняются. В любом случае (1) общая совокупная ответственность компании Эйч.Би. Фуллер по любой претензии или серии связанных 

претензий, независимо от того, возникли ли они в контракте, в результате правонарушения (включая халатность), нарушения установленных законом 
обязательств, искажения фактов, строгой ответственности или иным образом, ограничивается заменой соответствующих продуктов или 
возмещением покупной цены для затронутых товаров. (2) Компания Эйч.Би. Фуллер не несёт ответственности за упущенную выгоду, потерю 
маржи, потерю контракта, потерю бизнеса, потерю деловой репутации или любые косвенные убытки, возникающие в результате или в связи с 

поставкой продукции. (3) Ничто ни в коем случае не должно исключать или ограничивать полную ответственность компании Эйч.Би. Фуллер за 
мошенничество, грубую небрежность, летальный исход или телесные повреждения, вызванные халатностью, или за нарушение любых обязательных 
подразумеваемых условий, если это не позволяется законом. 

 

Кёммерлинг Химише Фабрик ГмбХ 

Цвайбрюкер Штрассе 200  66954 Пирмасенс  Германия 

Телефон:  +49 6331 56-2000 

Факс:  +49 6331 56-1999 

www.koe-chemie.de 

info@koe-chemie.de 
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